
kryoM.2 micro

Please note:Please note:Please note:Please note: Compatible with M.2 form factor 2280 (width 22 mm, length 80
mm), heights S1/S2/S3 (single sided, maximum component height 1.2/1.35/1.5
mm, corresponding to max. 2.3 mm including PCB).
Bitte beachten:Bitte beachten:Bitte beachten:Bitte beachten: Kompatibel mit M.2 Bauform 2280 (Breite 22 mm, Länge 80 mm),
Höhe  S1/S2/S3  (einseitig  bestückt,  maximale  Komponentenhöhe  1,2/1,35/1,5
mm, entspricht max. 2,3 mm incl. Leiterplatte).

1. Apply protective foil to bottom side of SSD board
1. Schutzfolie auf Unterseite der SSD anbringen

2. Apply thermal pad (1.0 mm) onto top side of SSD board
2. Wärmeleitpad (1,0 mm) auf Oberseite der SSD auflegen

�
Remove both foils from thermal pad!

Beide Schutzfolien vom Wärmeleitpad entfernen!

3. Slide metal clips onto SSD board from the sides
3. Metallclips von den Seiten auf die SSD schieben
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4. Slide the heat sink beneath the clips
4. Kühlkörper unter die Clips schieben

5. Press the clips over the edge of the heat sink
5. Clips über die Außenkante des Kühlkörpers pressen

Done!
Fertig!

(Part number for replacement thermal pad: 51211)
(Teilenummer für Ersatz-Wärmeleitpad: 51211)
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